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PENDELTURBAND FUR DUSCHEN // SWING DOOR HINGE FOR SHOWERS

>>Duischturbeschlagsystem
>>IShiowerdoor himge system

abgedeckte °
I Verschraubung

)
|| hidden screws




MILANO ORIGINAL

>> Duschtirbeschlagsystem
>> Showerdoor hinge system

+  Pendeltirband +  Swing door hinge

«  Stufenlose Nulllageneinstellung +  Stepless zero point adjustment

+  Glasstarken 8 +10 mm *  Glass thicknesses 8 + 10 mm

«  Maximale Scheibengrofe bei 8 mm Glas «  Max glass-sheet size 8 mm glass: 1000 x 2000 mm.
1000 x 2000 mm. Bei 10mm Glas 800 x 2000 mm 10mm glass: 800 x 2000 mm

+  Max.Turgewicht pro Bandpaar 40 kg «  Max doorweight per pair of hinges is 40 kg

+  Basismaterial: hochwertiges Messing *  Basematerial: high-quality brass

+  Minimale GréBe bei maximaler Tragfahigkeit *  Minimum size at maximum capacity
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Art. Nr. Glas-Wand 90° // Glass-Wall 90° Art.Nr. Glas-Glas 180° // Glass-Glass 180°

(£ A PAAM Glanzverchromt // bright chrome (V2] A Glanzverchromt // bright chrome

(23 P KL® Nickel gebirstet // KL® brushed nickel [y£: ] LW KL® Nickel gebirstet // KL® brushed nickel
Ohne Dichtprofil // without use of seal Ohne Dichtprofil // without use of seal
8+10mm 8+10mm

Mit Dichtprofil // with use of seal Mit Dichtprofil // with use of seal
(Art.-Nr. // art.no. 69030) (Art.-Nr. // art.no. 69030)
8 mm 8 mm

Mit Dichtprofil // with use of seal Mit Dichtprofil // with use of seal
(Art.-Nr. // art.no. 69460) (Art.-Nr. // art.no. 69460)
10 mm 10 mm




Art.Nr. Glas-Glas 90° // Glass-Glass 90°

(V£ ZIVCA I Glanzverchromt // bright chrome

(¥4 ZL T KL® Nickel gebiirstet // KL® brushed nickel

Ohne Dichtprofil // without use of seal
8+10mm

Mit Dichtprofil // with use of seal
(Art.-Nr. // art.no. 69030)
8 mm

Mit Dichtprofil // with use of seal
(Art.-Nr. // art.no. 69460)
10 mm

|

Art.Nr. Glas-Wand 90° // Glass-Wall 90°

Yz A Glanzverchromt // bright chrome

(21l KL® Nickel gebirstet // KL® brushed nickel

8 mm Glasdicke // glass thickness

Art.Nr. Glas-Glas 135° // Glass-Glass 135°

(Y (VAW Glanzverchromt // bright chrome

[ r£: 7L EF M KL® Nickel geblirstet // KL® brushed nickel

Ohne Dichtprofil // without use of seal
8+10mm

Mit Dichtprofil // with use of seal
(Art.-Nr. // art.no. 69460)
8 mm

Mit Dichtprofil // with use of seal
(Art.-Nr. // art.no. 69460)
10 mm

Art.Nr. Glas-Glas 90° // Glass-Glass 90°

(yZE XA Glanzverchromt // bright chrome

[yl KL® Nickel geblirstet // KL® brushed nickel

8 mm Glasdicke // glass thickness

Alle Angaben ohne Gewahr.Version 28.06.2012 // All information without guarantee. Version 28.06.2012
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